


 
 
 

      

   
  

 



 

              
              

         

              
            

             
             

  

           
              

  
           

            

               
   

          
        
          
             

  
                  

  
             
             
           
           
          
            
           
           

 







  

               
            

               
                

   

            

             
 

              
               

             

  

               
              

             
              

                

             
        

           
                

 

  

                  
              

     

       

               
               

              
                  

               

 



                
                  

                   
              
                

                 
               

               
                
                

     

 

              
                   
              

  

 

              
                 

              
               

              
 

                
      

 



    

               
            

      

    
                 

              
               

          
                 

              
              

             
                

                
  

                
                 

                
             
                 

                 
             

 
                  

        

                     
                

          
           

        

         

 



             
         

               
              

           

                
         

   

  
            

                    

                
             

             
   

               
             

        
                

              
            

           
als een 30 minuten brandwerende scheiding.
In het ongesprinklerde deel (tussen assen 5 en 13 volgens tekening W-T1, wijziging D, d.d. 28 november 
2017 van werknummer 17-3569 van Jansen Eerbeek BV) is de vuurlast maximaal 845 ton vurenhout: 800 
ton balen papier.
In het gedeeltelijk gesprinklerde deel (tussen assen 1 en 5 volgens tekening W-T1, wijziging D, d.d. 28 
november 2017 van werknummer 17-3569 van Jansen Eerbeek B.V.) zijn boven de transportbanden 
sprinklers aangebracht. In het gedeeltelijk gesprinklerde deel zijn met uitzondering van enkele E-kasten, 
elektromotoren en apparatuur geen brandbare materialen en ontstekingsbronnen aanwezig.
Op as 6 is de constructie tussen het ongesprinklerde en het gedeeltelijk gesprinklerde deel van hal 5/5a 
gekoppeld door middel van breukbouten. Hierdoor kan het waterscherm blijven functioneren indien de 
constructie in het ongesprinklerde deel bij een brand bezwijkt. De kans dat een brand in het gedeeltelijk 
gesprinklerde deel zich zodanig ontwikkelt dat de constructie zou bezwijken met als gevolg dat het 
waterscherm niet meer kan blijven functioneren, is voldoende klein. Zodoende kan zonder het treffen van 
aanvullende brandveiligheidsvoorzieningen een gelijkwaardig niveau van brandveiligheid worden bereikt 
en is aan de gelijkwaardigheidsbepaling voldaan.
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